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REQUISITOS TÉCNICOS PARA TEOWIN

1. Características técnicas de los Equipos:

Ordenador para Puesto de Trabajo:

· Equipo mínimo: Pentium II a 300MHz 256MB de memoria RAM y 500MB libres en disco duro.

· Equipo mínimo recomendado: Pentium III a 500MHz 256MB de memoria RAM y 1GB libre en disco duro.

· Equipo Óptimo: Pentium IV a 1GHz 512MB de memoria RAM y 2GB libres en disco duro.

Servidor para Redes:

· Equipo mínimo: Pentium III a 800MHz 256MB de memoria RAM y 2GB libres en disco duro.

· Equipo mínimo recomendado: Pentium IV a 1GHz 512MB de memoria RAM y 5GB libre en disco duro.

· Equipo Óptimo: Pentium IV a 1,5GHz 1024MB de memoria RAM y 2 discos duros de 2’ GB en RAID 0.

2. Sistemas Operativos de los equipos:

Sistemas Operativos para Puesto de Trabajo:

· Windows 95, Windows98, Windows 2000, Windows Millenium, Windows NT Workstation.

Servidor para Redes:

· SBS 4.5 (que incluye: Windows NT Server 4.0, SQL Server 7.0, Exchange 5.5, Proxy 2.0, Internet Information Server 4.0, Outllok 2000) .

· Windows 2000 Server + SQL 2000.

3. Características de la Placa de vídeo aceleradora necesaria para el Entorno Gráfico de TeoWin:

Chip:

· NVIDIA TNT ,TNT-II, GeForce2.

Memoria Gráfica:

· 16MB o Superior, no importa el tipo.

Tarjeta Recomendada:

· GEFORCE2.

Bus:

· Agp2x o superior.

Fabricantes:

· CREATIVE: 3D Blaster RIVA TNT-II.

· ASUS: ASUS V3800 TNT-II AGP

· ELSA: ERAZOR – II RIVA TNT AGP

· ELSA: ERAZOR – III RIVA TNT – II AGP

· GUILLEMOT: XENTOR 16MB TNT – II RETAIL

O cualquier otro fabricante que lleve el chip Riva TNT o TNT-II o GeForce.
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